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Vorbereitungsarbeiten

Rdumungen, Terrainvorbereitung

Riickbau

— Schneiden von bestehenden Unterlagsbdden im Bereich
neuer Fluchtwege und neu zu erstellender Kalksand-
steinwénde sowie in der Gastrokiiche Y12.

— Abbruch und Entsorgung von Rasengittersteinen der Feuer-
wehrzufahrt im Innenhof.

— Sorgfaltiger Ausbau zur Wiederverwendung der denkmal-
geschitzten Fassadenelemente im Bereich der Baustellen-
zugéange.

Demontagen (Sanierung Altlasten)

— Ausserbetriebnahmen Geb&udeautomation, HLS- und
Elektroanlagen.

Sicherungen, Provisorien

Provisorien

— Bauliche Anpassungen und provisorische Signaletik zur
Einrichtung der erforderlichen Betriebsprovisorien zur
Aufrechterhaltung angrenzender Rdumlichkeiten zum
Projektperimeter.

Gemeinsame Baustelleneinrichtung

Abschrankungen

— Alle notwendigen Abschrankungen geméss behérdlichen-/
SUVA-Vorschriften wahrend der Bauphase, inklusive Demon-
tage nach Abschluss der Bauarbeiten.

— Alle wahrend der Bauzeit notwendigen Abschrankungen mit
Langslatten. Lichtsignalanlage und Signalisationen wéhrend
der gesamten Bauzeit und Betrieb derer. Alle notwendigen
Schutzzdune und Bauwande.

— Erstellen eines Baustellenabschlusses und Herrichten eines
Installationsplatzes.

Zufahrten, Platze

— Erstellen und Vorhalten einer Baustellenzufahrt.

— Erdarbeiten im Rahmen der Baustelleninstallation.
Abhumusieren und seitlich Deponieren des Materials fiir
spateren Wiedereinbau, respektive Auflad und Abfuhr zur
Unternehmerdeponie.

— Einbringen eines Walzbetonbelages armiert. Fundations-
schicht und Reinplanie inklusive Entwésserung des
Installationsplatzes.

— Lieferung und Transport der Materialien inklusive aller
notwendigen Entsorgungen.

— Roden von Strauchern, Geblisch und Hecken.

— Fallen von Baumen und Ausasten, mit Ausgraben der
Waurzelstdcke.

— Auflad und Abfuhr zur Unternehmerdeponie.

Bliro Bauleitung

— Installation und Demontage von Baustellencontainern als
Bauleitungsbiiro, Sitzungscontainer und Verkehrsdienst/
Platzwart. Miete und Unterhalt wahrend der Bauphase.

— Installation und Demontage von Sanitéreinrichtungen wie
Waschraum und Bautoilette.

Provisorische Installationen

Kanalisation

— Installation und Demontage von Abwasseranschluss an
nachst moéglicher Anschlussstelle in bestehendem Gebaude
oder auf Projektperimeter.

Elektro

— Installation und Demontage von Elektroprovisorien in
geeigneter Disposition fir Elektrowerkzeuge und -geréte der
am Bauvorhaben beteiligten Handwerker.

Heizung, Luftung, Klima, Kalte

— Installation und Demontage einer Bauheizung (z.B. Luft-
erhitzer) wahrend kalter Jahreszeit flr bestehende Bauten
und Neubauten.
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Wasser

— Installation und Demontage von Bauwasseranschluss an
nachst méglicher Zapfstelle im bestehenden Gebaude oder
auf Projektperimeter.

Kosten fir Energie, Wasser und dgl.

Kanalisation

— Abwassergebuhren wahrend der Bauzeit.

Elekiro

— Baustrom wahrend der Bauzeit.

Wasser

— Bauwasser wahrend der Bauzeit.

Medienanschliisse

— Telefon und Intemet wahrend der Bauzeit.

Provisorische Abschliisse und Abdeckungen

— Installation und Demontage von provisorischen Abschltissen
wie staubdichten Bauwanden und -tliren, Plastikfolien (mit
Holzrahmen) als Abschluss und Wetterschutz von Fassaden-
offnungen.
Sicherung bestehender Treppengelander geméss SUVA-
Vorschriften.
Provisorische Abdeckungen wie Bretter und Plastikfolien als
Schutz fir Bodenbeldge und Fensterbanke.

— Berticksichtigung des Denkmalschutzes bei der Montage.

Sortierung Bauabfille

— Mulden und Abfallentsorgung firr Kleinmengen
(Baureinigungen).

Entsorgungsgebtihren

— Entsorgungsgebuihren fir Bauabfalle Reinigungen.

Honorare

Honorare Generalplaner

— Honorare fur die Leistungen des Generalplaners

Gebaude

Rohbau 1

Baumeisterarbeiten

Baustelleneinrichtung

— An- und Abtransport, Montage und Demontage sowie
Vorhalten aller fur die Ausfuhrung notwendigen Maschinen,
Installationen, Platze, Magazine, Absperrungen.

— Baukran inkl. Fundation mit Ausladung von 60 m, inklusive
Montage, Demontage und Miete wahrend der gesamten
Bauzeit.

Maurerarbeiten

— Kalksandsteinmauerwerk 15 cm:

Erstellen von Kalksandsteinmauerwerk in Industriesicht, zur

Aufnahme eines Anstriches, in mittig verlaufenden Kem-

bereichen Y32 und Y34, allen Nebenrdumen, Technikzentralen

sowie im Gastrobereich, in Mediathek und Seminarraum in Y12.

— Erhéhte Anforderung beim Mauem (nur Anstrich). Sauberer
Abschluss zu bestehenden Béden und Wénden. Abstellen
der Wande auf die Geschossdecken ohne Schallschutz-
anforderungen.

— Instandsetzungs- und Fréasarbeiten

— Alle notwendigen Kembohrungen fiir die Gewerke HLKKS
und Elektro in Y12.

— Ausschnitte flir neue Tiren an verschiedenen Stellen in Y12,
Y32 und Y34.

— Lokale Verstérkungsmassnahmen der Aussparungen in Y32
und Y34.

Montagebau in Stahl

— Erstellen einer einlaufigen Fluchttreppe mit Gelanderlauf
und mittigem Podest aus verzinktem Stahl im Innenhof Y12,
inklusive Anpassung an bestehende Gebaudestrukturen.
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Montagebau als Leichtkonstruktion

— Gerustungen Y32, Y34 und Y12 inklusive Montage und
Demontage der notwendigen Einbringpodeste auf den
Geschossen.

— Fassadenaufzug Y32 und Y34 inklusive Montage,
Demontage und Betrieb.

— Einrichten von Fluchttreppentlirmen bei Y32 und Y34.

Rohbau 2

Fenster, Aussenttire, Tore

— Demontage, sachgemasse Einlagerung und Wieder-
montage der Fensterelemente bei den Bauzugéngen in
Y32 und Y34. Verschliessen aller Ausgénge auf die Flucht-
balkone in Y32 und Y34 wahrend der Bauzeit.

— Ausstattung der bestehenden Ausgénge/Fenster auf die
Fluchtbalkone mit Offnungsbegrenzem von max. 12 cm zur
Querliiftung.

— Fluchtwege an Stimseite Y34 und im Innenhof bei Neben-
eingangen Y32 und Y34: Austausch eines ganzen
Fassadenfeldes und Einsatz einer Fluchttlre sowie einer
Fixverglasung. Aufnahme der bestehenden horizontalen
Fassadenteilung und Farbgebung der Profile. U-Wert
<1.30 W/m?K.

— Umrtsten der vorhandenen Dachkuppel im Bereich der
Wendeltreppe zu RWA-Offnung.

— Neuer Einsatz einer RWA-Offnung an der obersten
Fassadenposition in Y32 in die bestehende Teilung. Farbe,
Beschichtung analog Bestandesfassade. U-Wert
<1.30 W/m?K.

Bedachungsarbeiten

— Budgetbetrag firr allféllige Anpassungen und Reparaturen
im Bereich der Flachdacher Y32 und Y34 sowie Schutz-
raumabdichtungen (Y33).

— Einfassungen und Verkleidungen von neu zu erstellenden
Dachdurchdringungen. Material analog bestehenden
Spenglerarbeiten.

— Abdichtung und Anpassungen der Fluchttreppe aus dem
Innenhof in Y12.

Spezielle Dichtungen und Dammungen

Brandschutzverkleidung und Spezielle Dammungen

— Promatverkleidung inkl. Brandabschottung und Schall-
schutzddmmungen fir Elektro- und Liftungsleitungen in
Fakultdtsachse und Projektperimeter.

— Uberpriifung und allfillige Instandsetzung samtlicher
Brandabschottungen im Projektperimeter.

Aussere Abschliisse, Sonnenschutz

— Sonnenstoren

Ertlichtigung der Steuerung der bestehenden Storenanlagen

(Zentrale) gem. Konzept Elektroanlagen.

Elektroanlagen

Alle Apparate in Schwarz. Sichtbare Installation der Kompo-

nenten und Zuleitungen auf bestehenden Wénden, Unterputz-

montage innerhalb der neuen Leichtbauwande.

Alle Trassen mit verkirzter Halterung und Abdeckklappe in

Schwarz. Alle Elekirokandle in Lichtgrau.

Starkstromanlagen

— Netzersatzanlagen:

Anschluss des Schulraumprovisoriums an das bestehende

USV-Netz der UZH. Stiitzen der MSRL-Verteilschrénke sowie

der UKV-Racks USV.

Einsatz einer Notlichtanlage fur vertikale und horizontale

Fluchtwege.

— Hoch- und Mittelspannungsanlagen:

Abschirmung der Trafostation in Y32. Montage der Schirmung

zwischen neuem Unterlagsboden und Rohboden.

— Schaltgerate-Kombinationen:

Untermessungen fur PV-Anlagen Y32 und Y34.
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Baubeschrieb nach BKP

Installation von zwei Geschossverteilern pro Etage in Y32 und
Y34. Eigene Unterverteilung in Schiilerlaboren.

Installation von Notverteilemn zur Versorgung der MSRL-
Schrénke und Racks Uber das Notnetz.

Einrichtung eines Stockwerkverteilers fir die Gastrokiche.
Starkstrominstallationen

— Schutzpotentialausgleich, innerer Blitzschutz

— Rohranlagen:

Erschliessung des Aussenbereichs in Y32.

— Installationssysteme:

Kabeltrassen fir die horizontale sowie Steigzonen fir die verti-
kale Kabelverteilung. Steigzonen mit Funktionserhalt flr EVAK,
Brandmeldeanlage und Notlicht.

— Haupt- und Steigleitungen:

Zuleitungen fur Etagen und Laborverteiler. Zuleitungen fur
Notnetzverteiler ab Technikgeschoss.

— Lichtinstallationen:

Lichtinstallation fiir alle Flachen der Kantonsschule inkl.
Gruppenzuleitungen. Emeuem der Lichtinstallation in den
Flachen UZH exklusive Technikgeschoss.

Steckdosen und Reservedosen in Leichtbauwanden.
Ausstattung der Leuchten mit DALI-Vorschaltgeréat und Bus fir
die einzelnen Rdume.

Lichtregelung der Klassenzimmer mit Présenzmelder,
manuelles Einschalten Uber Taster.

Bewegungsmelder fir Mensa und Korridore.
Notlichtinstallation in Treppenhausern sowie bei Unterver-
teilungen und GA-Schrénken.

Fluchtwegbeschilderung in der Schule sowie in den definierten
angrenzenden Perimetern.

— Kraftinstallationen:

Putzsteckdosen in allen Korridoren.

AnschlUsse fiir Labore Anschluss der Storen auf neue
dezentrale Storensteuerung sowie Einzelraumbedienung.
Anschlisse fiir 20 Veloladestationen in Y32.

— HLKS-Installationen:

Installation von zwei RWA-Zentralen in Y32 und Y34.
Liftungstaster zur Fensterlliftung mit Regensensoren.

— GAErsatz:

Installationen fir den Ersatz der GA-Anlagen in Y32 und Y34.
Leuchten und Lampen

— Lieferung:

Beleuchtungsstérke in Korridoren, Garderoben, Nasszellen
und Aufenthaltszonen 200 Lux, in allen als Unterrichtsflache
nutzbaren Bereichen 500 Lux.

Kompletter Ersatz der Beleuchtung auf LED.

Lieferung der Fluchtweg- und Sicherheitsleuchten.
Schwachstromanlagen

— Sicherheitsanlagen:

Einrechnung der Zutrittskontrollanlagenkomponenten, exk.
mechanische Schliessanlage.

Ersatz der Brandmeldeanlage mit je einer Zentrale in Y32 und
Y34 sowie aller Feldgeréate. Anschluss Y12 an die emeuerte
Zentrale der UZH.

Ubernahme der Brandfallsteuerung auf die neue Brandmelde-
anlage. Ersatz der bestehenden Bedienstellen.

Ersatz der EVAK-Zentralen Y32 und Y34. Erschliessung Y12
Uber die emeuerte Anlage in Y11. Demontage und Wieder-
montage der bestehenden Lautsprecher; inkl. erforderlicher
Erganzung.

Gonganlage in EVAK Anlage implementiert.
Schwachstrominstallationen

— Sicherheitsinstallationen

Zutrittskontrollinstallationen

Erstellen der kompletten Brandmeldeinstallationen

Erstellen der EVAK-Installation. Ersatz der Zentralen mit neuen
Anschliissen und Einbindung ins Netz der UZH.

15



237

239

243

244

246

248

251

254

256

259

26
261

— UKV-Installationen:

Vernetzung der Gebaude Uber einen LEUNET-Anschluss

mit Verbindung tber den Arealverteiler YO2. Einbindung des
Tumhallenprovisoriums YPT.

Einrichten eines UKV-Links beim Lehrerpult. Vorsehen von
Patchkabeln fir die Installation sowie von Anschliissen fiir die
GA-Schranke auf das Netz der UZH.

Ubernahme der Nottelefone auf den Stockwerken sowie
Aufschalten dieser auf die Verteiler der Kantonsschule.

— Videoinstallationen:

Installationen der Anschliisse fir Klassenzimmer mit AV.
Gebaudeautomationsinstallationen

— Gebaudeautomationsanlagen:

Umschalten der Storensteuerung von Honeywell auf Griesser.
Aufschalten der Taster fUr Einzelraumbedienung. Zentral-
befehle (Brandfall, Notalarm). Einbindung der bestehenden
Storenantriebe.

Aufschalten von Sammelalarmen und Stérmeldungen sowie

der Nottaster der IV-WCs auf das zentrale Leitsystem der UZH.

Ubriges

— Unabhéngige Kontrollen, Hohenzuschlége, Abschottungen

Heizungs-, Liiftungsanlagen

Sichtbare Installation aller Deckeninstallationen HLKKSE ohne

Anstrich. Anstrich einzelner vertikaler Sanitarzuleitungen sowie

der Verbundlifter zwischen Gang und Unterrichtszimmer

gemass Farbkonzept.

Wérmeverteilung

— Emeuerung Lufterhitzeranschllsse

— Anpassung Leitungsfihrungen

— Ersatz Heizkdrperthermostate sowie einzelner defekter
Heizkorper

— Energiemessung.

Lufttechnische Anlagen

— Aussen- und Fortluftflihrung (Anpassungen Bestand)

- Luftaufbereitung inkl. WRG (Anpassungen Bestand)

- Lufthauptverteilung inkl. Steigzone bis Brandschutzklappe
(Anpassungen Bestand)

— Brandschutzklappen bei Hauptschacht

— Lufthauptverteilung ab Brandschutzklappe konventionell
und mit VerbundlUfter

— Luftverteilung ab Brandschutzklappe Laborabluft

- Luftabgabe konventionell, iber Verbundlifter und Spezial.

Kélteanlagen

— Emeuerung Gruppenaufbau Luftkiihleranschliisse

— Kreisverbundsystem Warmeriickgewinnung

— Einbindung in die Kélte

— Energiemessung.

Gebaudeautomation

— HLKSE Erzeugung und Etage

— HLKSE Erzeugung GA-Ersatz

— Heizungsanlage GA-Ersatz

— Kalteanlage GA-Ersatz.

Sanitaranlagen

Allgemeine Sanitarapparate

— Einbau handelsiiblicher Apparate/Garnituren

Sanitarleitungen

— Kaltwasser-, Warmwasser-, Zirkulationsnetz

— Schmutzwasserleitungen

— Dachwasser

— Spezielle Sanitrapparate.

Sanitarinstallationselemente

— Installationselemente.

Léscheinrichtungen

— Handfeuerldscher 61 Spriihschaum.

Transportanlagen

Aufzlige

— Auskleiden von je einem Aufzug in Y32 und Y34 mit einem
widerstandsfahigen Material wéhrend der Bauzeit zum
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Schutz der Kabine. Wartung der Aufzlige wahrend der
Bauzeit.

— Einbau einer Blendrahmenture in die Liftéffnung in Y34,
Ebene C, D und E im Zuge der Brandschutzertiichtigung
(BKP 273).

Ausbau 1

Gipserarbeiten

Verputzarbeiten auf Wande

— Erganzen und Reparieren sdmtlicher bestehenden Verputze.

— Neuer Grundputz zur Aufnahme von keramischen Wand-
platten in neuen WC-Anlagen in Y12, Y32 und Y34 auf eine
durchgehende Hohe von ca. 2.40 m. Anstrich der dartiber
liegenden Wandpartien.

— Erstellen von Grundputz in der Mensa bis oberhalb Abhang-
decke ca. 2.60 m und Belegen mit keramischen Platten.

— Putzqualitét Q2 fur Anbringen farbiger Folien in der Mensa.

— Materialien in den Fluchtkorridoren in Brandklasse RF1.
Erstellen der Korridorseite in Gips, Oberflachenqualitat Q3,
gestrichen.

Nebenarbeiten

— Inklusive aller Vor- und Nebenarbeiten

Spezielle Gipserarbeiten

— Gipskarton-Leichtbauwande in neuen Nasszellen und bei
Anpassungen in Buros auf Fakultatsachse.

— Leichtbauwande/Gipskarton-Vorsatzschalen:

Zweilagig beplankt, Plattendicke 12.5 mm, Plattenstdsse

verspachtelt und verschiiffen. Zwischenlage mit anorganischer

Fasermatte.

Unterkonstruktion einfache Standerkonstruktion.

Ausholzungen firr die Montagen oder HABITO-Gipsplatten.

— Gipskarton-Anschluss Fensterband (Fassadenschwert):

Anschlisse auf das bestehende Fensterband als Gipskarton-

Leichtbauwand. Detailaufbauten geméss Einbausituation und

Raumanforderung (Schall-/Brandschutz).

— Vorwandinstallationen:

Vorwandinstallationselemente flir Sanitarapparate in neuen

WC-Anlagen, Beplankung durch Trockenbauer.

Metallbauarbeiten

Innenttiren, Tore aus Metall

— Ersatz der bestehenden Brandschutzabschllsse im Projekt-
perimeter.

— Gleiche Farbe wie bestehende Tiren, genauer Farbton nach
Angabe Architekt und mit Riicksprache Denkmalpflege.

— Keine Schallschutzanforderungen.

— Turbeschlage Edelstahl, Typ nach Angabe Architekt.

— Einsatz folgender grundséatzlicher Typen:

Rohrrahmenture Metall/Glas, 1- und 2-flliglig, Klarglas

voliflachig VSG, EI30.

Brandschutzrolitor, EI30, VKF-zertifiziert. Doppelwandige Stahl-

Rolltorlamellen, mit unbrennbaren Isolationsplatten geflillt,

aufgerollit auf einer Stahlrohrwelle. Innerer Brandschutzbehang

aus unbrennbarem Glasfasergewebe und eingendhten Damm-

platten.

Schiebetire Metall/Glas, Klarglas vollflachig VSG, EI30.

Metallbaufertigteile

— Gitterroste / Schutzkratzroste / Kanalabdeckungen:

Erstellen von Gitterrosten und der sicherheitstechnisch

notwendigen Anschliisse innerhalb der HLKK-Steigzonen.

Oberflache feuerverzinkt.

Allgemeine Metallbaufertigteile

— Treppen:

Denkmalschutzgerechte Ertlichtigung der zwei Treppenhauser

auf der Fakultatsachse. Verkleidung der dusseren Treppen-

gelénder mit einem vollflachigen, transparenten Metallgewebe.

Anbringen eines zusétzlichen Handlaufs analog Bestand an

innerer Betonbrustung.
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ErtUchtigung der vier innenliegenden Treppenhauser in Y32
und Y34. Verkleidung des Treppenauges mit einem voll-
flachigen, transparenten Metallgewebe. Befestigung an der
Decke und der bestehenden Gelénderhalterung. Montage
eines horizontalen Abschlusses zwischen Podeststiren

und Betonwand aus demselben Material, inkl. sauberem

Ausschnitt fur die offene LeitungsfUhrung.

Innere Verglasungen aus Metall

— Glassystemwand ohne Brandschutzanforderungen, Schall-
schutzvorgabe R'w 45dB, Turen 42dB inkl. Planetdichtung:

1-, 2-Fligeltlre und Festverglasung, Klarglas VSG (Mensa,

Mediathek, Verwaltung).

Rahmen und Tirkonstruktion aus Aluminium, Turgriff nach

Angabe Architekt, Schliesssystem nach Turfachplanung.

Schreinerarbeiten

Innentiiren aus Holz

— Vorsehen von Stahlzargentlren mit HolztUrblatt in allen
neuen Mauerwerkswanden und technischen R&umen.

— Steckzargen fir spateren Einbau in gestrichene Sichtmauer-
werkswande mit erhdhten Montageanforderungen. Turblatt
und Zarge grundiert zum Streichen, Farbe nach Angabe
Architekt.

— Bei Schallschutzanforderungen mit Planetdichtung.

— Tlrbeschlage Edelstahl, Typ nach Angabe Architekt.

— Schliesssystem geméss Turmatrix.

— Blockfuttertiire 1-teilig, Di 35/45dB, 1-fliiglig, Rahmen Tanne
und TUrblatt Holz gestrichen, inkl. seitliche Fixverglasung,
VSG (Unterrichtsbereiche).

— Blendrahmentre, 1-flliglig, EI30 (Personenlifte).

— Metallzargentire, 1- und 2-fliiglig, Steckzarge, Turblatt Holz
gestrichen, EI30 und ohne Brandschutzanforderungen.

Schliessanlagen

— Schliesssystem geméss Turfachplanung

— 500 Turen mit mechanischer Schliessung

— 20 Turen mit elektronischer Schliessung (Perimetergrenzen)

— Lieferung und Montage von Tirzylindem.

Innere Abschliisse

— WC-Trennwande
Ausfiihren der inneren Abschliisse in neuen WC-Anlagen
mit einem handelstblichen WC-Trennwandsystem. Trenn-
wande mit Abstand zu Boden und Decke, Hohe ca. 2.40 m.

Farbe der Trennwénde nach Angabe Architekt.

Stitzflsse, Driicker und Scharnier in Edelstahl. Typ Driicker

nach Angabe Architekt.

Montage von Kleiderhaken auf den TUrinnenseiten.

Elementwénde

— Einbau von Leichtbauwanden mit OSB-Beplankung in allen
R&umen entlang der Fassaden in Y32 und Y34.

— Trennwénde zum Gangbereich und zwischen den
allgemeinen Klassenzimmem:

beidseitig OSB-Platte ungeschliffen, d = 15 mm, Behandiung

einmal matt aufhellend,

beidseitig Gipsfaserplatte, d = 12.5 mm, Standerkonstruktion

mit Mineralfaserddmmung.

Schallschutzanforderung: R'w(c) = 46(-2) dB.

— Trennwénde im Fluchtwegbereich El 60:

beidseitig Kapselung K30-RF1, Fermacell 18 mm,

nur raumseitig OSB-Platte.

Aufbau gemass Lignum-Vorgaben.

— Trennwénde im Laborbereich El 90:

beidseitig Gipsfaserplatte, 2 x d = 15 mm,

Chemiezimmerseite Gipsfaserplatte, d = 15 mm,

Korridorseite OSB Platte, d = 30 mm.

Aufbau gemass Lignum-Vorgaben.

— Trennwande mit erhdhten Schallschutzanforderungen:

281
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Aufbau wie oben, mit doppeltem Stander oder Aufdopplung
von zusétzlicher, ausgeddmmiter Lattung und Befestigung mit
Schwingabhanger.

Schallschutzanforderung: R'w(c) = 52 / 61(-4) dB.

Ausbau 2

Bodenbelage

Unterlagsbdden

— Ausbessem, Ergénzen und Spachteln der bestehenden
Unterlagsbdden zur Aufnahme eines 2-Komponenten-
Anstriches, Linoleum-, Kautschuk- oder Plattenbelages
in Y32 und Y34, Unterrichtsraume, Korridore, Lager-,
Reinigungsraume, Werkstatten und in Y12, Haustechnik-
zentralen, Gastroktiche.

— Ausbessem, Ergénzen und geringfligiges Reprofillieren der
bestehenden Unterlagsbéden. Schleifen des Unterlags-
bodens und Aufbereiten als Endbelag. Aufbringen einer
transparenten Versiegelung in Y12, Mensa, Mediathek und
Seminarraum.

Bodenbeldge aus Kunststoffen, Textilien und dergleichen

— Linoleum:

Verlegen von Linoleum in Bahnen inklusive Versiegelung.

Anpassung der Fugenfarbe. Einsatz in Y32 in allen Unterrichts-

raumen, Korridoren, Aufenthalt, in Y34, Musik-, Informatik-

raume, Korridore, Verwaltung, Bildnerisches Gestalten.

— Kautschuk:

Verlegen von Kautschuk in Bahnen inklusive Versiegelung.

Anpassung der Fugenfarbe. Einsatz in Y34, Naturwissen-

schaften.

— 2K-Anstrich:

Aufbringen eines 2K-Anstriches auf den bestehenden Unter-

lagsboden in neuen WC-Anlagen. Abstimmung der Farbe auf

die Wandplatten. Rutschfestigkeit gemé&ss Vorschriften.

Bodenbeldge aus Kunstststeinplatten

— Etwaiges Erganzen und Reparieren des bestehenden Kunst-
steinbelags in den Bereichen der anzupassenden Brand-
abschllsse in der Fakultatsachse.

Verlegen von neuen, dem Bestand entsprechenden Kunst-

steinplatten in Y34, Ebene E, im neuen Fluchtweg an die

Fassade.

Bodenbeldge Plattenarbeiten

— Keramische Plattenbeldge:

Reinigen und allenfalls Erganzen der Plattenbelége in den

bestehenden WC-Anlagen.

— Neue keramische Plattenbelage in Y12, Kiichen-
und Ausgabebereich Mensa und Y32, Garderoben,
Waschkdiche.

— Bodenplatten:

Feinsteinzeug 10x 10x 1 cm

Platten- und Fugenfarbe nach Angaben Architekt

Rutschfestigkeit geméass Vorschriften.

Doppelbdden

— Treppenabstufungen zur Aufnahme eines Kautschukbelags
in Y34, Unterrichtsrdume Chemie, Physik und Biologie.

— Vorbereitung des Doppelbodens fiir eine saubere Kanten-
bildung sowie fUr die Stufenbestuhlung.

— Elektroverteilung im Hohlraum Doppelboden, Gber Stufen-
bestuhlung auf die Tischplatte.

Rampe zum grossen Innenhof in Y12 geméss SIA 500. Uber-

zug mit Linoleum. Saubere Abschlisse im Kantenbereich mit

einer Metallleiste.

Wandbelage, Wandbekleidungen

Wandbelage Plattenarbeiten

— Keramische Wandbelége:

Reinigen und allenfalls Erganzen der Wandbelége in bestehen-

den WC-Anlagen.

Verlegen neuer Keramikplatten in zusatzlichen Nassberei-

chen (WC-Anlagen, Garderoben, Waschktiche) in Y12, Y32
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und Y34 bis auf ca. 2.40 m Hohe. Anstrich dartiber liegender

Wandflédchen. Kiichen- und Ausgabebereich der Mensa mit

keramischen Wandbelagen auf der gesamten Raumhdhe.

— Wandplatten Grosse 10 x 10 x 0.8 cm, Farbe Blau in
3 Abstufungen, Fugenfarbe nach Angaben Architekt.

Deckenbekleidungen

Deckenbekleidungen aus Metall

— Einbau einer geschlossenen weissen Deckenverkleidung mit
Ublicher Perforation und hinterlegtem Akustikvlies im Kiichen-
und Ausgabebereich der Mensa.

Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen

— Montage von abgehéngten sowie direkt an der Decken-
untersicht angebrachten, zementgebundenen, hell
eingeférbten Holzfaserplatten in Unterrichtsrdumen und
Korridoren.

— z.B. Heraklit Deckenpanel, superfine, weiss, 2 x 200 x 120
cm, Starke 25 mm, auf Holzrahmen, inkl. 30 mm Mineral-
wollddmmung. Punktuelle Aufhdngung. Farbe nach Angabe
Architekt.

— Montage von Vorhangschienen gem. Ubersichtsplanen in
Fachunterrichtsrdumen Y34.

Innere Oberflachenbehandiungen

Innere Malerarbeiten

— Lasur auf Leichtbauwanden mit OSB-Beplankung.

— Anstrich auf bestehende Wénde im Kernbereich.

— Anstrich Glasfaservlies auf Gipskarton-Leichtbauwande.

— Anstrich auf KS-Wénde.

— Anstrich und Retouchen der Betondecken.

— Bestehende Fensterfronten innen ausbessem.

— Heizkdrper und Heizleitungen entlang den Fensterfronten
ausbessern. Frischwasserleitungen flr die Lavabo-Apparate
streichen.

Folien fir Wandgestaltung

— Aufziehen farbiger Folien auf die Wande der Mensa und die
gestrichenen Holzfronten der VerbundlUfter.

Baureinigung

— Ganzer Bau inklusive Umgebung einmal sauber gereinigt
vor Bezug, bereit zur Ubergabe. Inklusive Abfuhr sémtlichen
auf der Baustelle befindlichen Abfall- und Restmaterials,
periodisch entfernt wahrend ganzer Bauphase, mit Mulden.
Reinigung der Aufzugsanlagen nach Bauzeit. Periodische
Baureinigung wahrend der Bauzeit.

Honorare

Honorare Generalplaner

— Honorare fir die Leistungen des Generalplaners

Betriebseinrichtungen

HLK-Anlagen, Gebdudeautomation

Lufttechnische Anlagen

Bugetbetrag fir Liftung/Klimaanlage Gastroktiche.

Kélteanlagen

Kuhlzellen und -geréte inkl. gewerbliche Kalte.

Sanitaranlagen

Allgemeine Sanitérapparate

Ausgusse, Brausen, Maschinenanschllsse, Betriebsein-

richtungen.

Spezielle Sanitérapparate

Fettabscheider, Bodenablaufe mit Gitterrost.

Sanitérleitungen

Leitungen flr teilenthartetes Wasser.

Kucheneinrichtungen

— Einbau einer Gastrokilicheneinrichtung geméss
Detailbeschrieb Fa. Promafox AG.

Ausbau 1

Schreinerarbeiten

— Teekliche gross (Lehrerzimmer Y34): neun 60cm-Elemente,
inkl. vier Hochschranksituationen.

378

38
389

39
390

40
401

— Teekichen klein: vier 60cm Elemente ohne Oberschranke.

— Materialien:

Kichenabdeckung und Aufbordung CNS-geschliffen. White-

board (magnetisch).

Kuchenelemente aus MDF 19 mm, Kunstharz-belegt, Farbe

nach Angabe Architekt.

Kantenausbildung scharfkantig, auf Gehrung, nicht sichtbare

Konstruktionsverbindungen.

Schranktlren inkl. Federschnappverschluss und Schliessungs-

démpfer.

Schubkéasten mit Vollauszug, Schliessungsdéampfer.

Griffleiste an Klichenschranken und Schubladenelement,

Aluminium, silberfarben eloxiert.

Sockelleiste CNS-Optik, aufgesetzte Aluplatte, hell, geblrstet.

— Apparate Teeklche gross:

2 grosse Kuhlschranke, 2 Geschirrspller, 2 Abfalleimer

Waschtischmischer mit Schwenkauszug, Edelstahl

Spuilbecken Edelstahl, in Ablage integriert.

— Apparate Teeklchen klein:

1 kleiner Kiihlschrank, 1 Abfalleimer

Waschtischmischer mit Schwenkauszug, Edelstahl

Spulbecken Edelstahl, in Ablage integriert inkl. Abtropfbereich.

— Fensterarbeitsplatze

Y32 Fachbereiche und Stimseite alle Geschosse.

Arbeitstisch: Mehrschichtplatte 25 mm, Linoleum belegt, Farbe

nach Angabe Architekt.

Ab- und Aufbordung: Mehrschichtplatte 25 mm), Kante gefast

2mm.

Tischfuss: Stahlrohr d = 40 mm, lackiert.

— Budgetposition fiir Schreinerarbeiten fiir Aquaristik und
Sitznischen in der Mensa.

— De- und Wiedermontagen

Budget flir Demontage und Wiedermontage vorhandener

Schreinermobel der KZN, exkl. Umzugskosten.

Signaletik

— Beschilderungen der Rdumlichkeiten innerhalb des
Gebaudes nach den Vorgaben der Universitat und Bildungs-
direktion gem. Konzeptstand.

Ausbau 2

Einrichtungen Schulzimmer

— Fur Laboreinrichtungen Biologie, Chemie und Physik siehe
Detailbeschrieb Fa. Tonelli Laborplaner AG.

— Budgetbetrag fir eine Treppenabstufung in Unterrichts-
raumen Biologie, Chemie und Physik.

— Budgetbetrag fiir Schreibtafeln in den Klassenzimmern,
erganzende Projektionsoberflachen und Whiteboards.

— Wiederverwendung von etwa 50% der bestehenden
Garderobenschrénke der KZN. Neuanschaffung der
restlichen 50%.

— Vorhénge

Vorsehen von Verdunklungsvorh@ngen in Fachbereichen Y34.

Honorare

Honorare Generalplaner

— Honorare fiir die Leistungen des Generalplaners

Umgebung

Terraingestaltung

Erdbewegungen

— Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten:

Schutzmassnahmen Baume

Abschrankungen, Signalisierungen

Auslichten oder Rickschnitt inkl. Zusammennehmen Schnittgut
Abbruch Rasengitter-, Verbundsteine und Chaussierung sowie
sonstige Abbrtiiche (u.a. Rinne gepflastert), Abbruch Poller-
leuchten inkl. Fundament

Rodung Straucher mit Entfernung Wurzelstock
Wiederverwenden Birkenholz als Strukturelemente
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Entsorgen invasive Neophyten (u.a. Wurzelstécke Robinien)
Entsorgung Betonabbruch (Rasengitter- und Verbundsteine)
Bodenuntersuchung mittels Plattendruckversuchen

— Erdarbeiten, Gelandegestaltung:

Vorarbeiten Bodenabtrag

Grasnarbe abtragen und abflihren

Bodenabtrag

Oberboden zwischenlagem

Gelandeanpassung der Bdschung inkl. Abtragen und innerhalb

Baustelle verschieben

Nachplanie der Rohplanie

Entsorgung Oberboden

Wandkies einarbeiten und erstellen

Erwerb von Findlingen diverser Grdssen inkl. Versetzen

Rohbau- und Ausbauarbeiten

Baumeisterarbeiten

— Rohrleitungen, Rinnen, Schichte:

Grabenaushub fiir Elektroleitungen

Rohrleitungen Elektro liefern und versetzen

Rinnen (Pflastersteine 3-reihig) liefern und versetzen

Bestehende Schéachte anpassen

Schlaufschéchte liefern und einbauen

Material flr Auffillungen Elektroleitung einfiillen und verdichten

Sickerpackungen Rundkies 16-32 exkl. Filtergewebe

Gartenanlagen

Gértnerarbeiten

— Grlin- und Wasserflachen:

Baumsubstrate liefern und einbringen

Bodenverbesserungen/Bodenbearbeitung: Frasen, Grob- und

Feinplanie

— Bepflanzung, Ansaat, Erstellungspflege:

Lieferung Gross- und Kleinbdume, Straucher Forstware und

Solitar

Pflanzarbeiten

Unterflurverankerung Baume

Baumbelliftung und Bewasserung

Ruderalflache und Krautsdume anséen

Erstellungspflege Baume, Straucher, Ruderalflache und

Krautsdume bis zur Abnahme

Entwicklungspflege 1., 2. Standjahr Baume, Straucher,

Ruderalflache und Krautsdume

Ausstattungen, Geréate

— Fundamente Velounterstdnde und Schraubfundamente
Holzplattformen

— Veloparkierung:

Doppelstockparker liefern und versetzen

Veloliberdachung liefern und versetzen

— Holzplattformen (Eiche) liefern und versetzen

— Sitzsteine geségt inkl. Versetzen

— Sitzelemente (freie Bestuhlung, Typ Portami) liefer und
versetzen

— Pollerleuchten liefem und versetzen

— Signaletik liefern und versetzen

— Abfallbehélter liefern und versetzen

AbschlUsse, Belage

— Fundation Chaussierung liefem und einbauen

— Stellplatte Naturstein inkl. Versetzen

— Porphyrpflasterung (8/11 Alto Adige) liefern und einbauen

— Chaussierung liefern und einbauen

— Wiederherstellung Zufahrtswege

Installationen

Elektroanlagen

— Budgetbetrag zur Installation einer Ladestationsinfrastruktur
fir 30 E-Bikes.

— Anpassen der Aussenbeleuchtung auf die neue
Situation. Ergénzende Leuchten analog bestehender
Campusleuchten. Zusétzliche Balkenleuchten fiir die
Velounterstande.
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Baubeschrieb nach BKP

Honorare
Honorare Generalplaner
— Honorare fiir die Leistungen des Generalplaners

Baunebenkosten

Bewilligungen, Gebiihren

Bewilligungen

— Baubewilligungen und Baugespanne inkl. Vermessung und
Vermarkung.

Muster, Modelle, Vervielfaltigungen, Dokumen-

tationen

Muster, Materialpriifungen

— Budgetbetrag fiir die Beurteilung der Materialien und
Oberflachen mit Handmustemn.

— Errichten eines Produktionsmusters (Klassenzimmer
mit Korridor) zur Optimierung von Produktions- und
Baubetriebsabldufen (Kosten in entsprechenden BKP).

— Budgetposition flir ergénzende Bemusterungen.

Vervielféltigungen, Plankopien

— Nebenkosten entsprechen 4% der Honorare.

Versicherungen

Bauzeitversicherung

— Bauzeitversicherung Kantonale Gebaudeversicherung.

Ubrige Baunebenkosten

Bewachung durch Dritte

— Budgetbetrag fiir Bewachungen durch Dritte und Logistik
auf dem Installationsplatz (zeitlich begrenzte Sonder-
einsatze).

— Budgetbetrag fiir Logistikplattform zum Fahrten-
management der Zufahrten und Abstellplétze.

Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung

— Budgetbetrag fiir die Aufrichte oder dergleichen.

Baureklame

— Erstellen einer Baureklametafel.

Reserve
Reserve fest/Unvorhergesehenes
Projektreserve von 10%.

Ausstattung

Mobiliar

Méblierungsbudget fiir das gesamte Schulraumprovisorium

gemass Angaben der Bildungsdirektion.

Schulmobiliar

— Budget fuir Mobiliar fiir Unterrichtsrdume, Aufenthalt,
Mediathek, Mensa (300 Sitzplétze), Lager und Sammiungen
gemass Angaben der Bildungsdirektion.

Geriéte, Apparate

AV-Geréate

— Budget fur AV-Medien geméss Angaben der
Bildungsdirektion.

Laboreinrichtungen

— Budget fur Aquaristik/Terraristik in Y34.

Kleininventar

— Budget fur Reinigung und Entsorgungseinrichtungen
gemass Angaben der Bildungsdirektion.

Kunst am Bau

Kinstlerischer Schmuck

— Budget fur die Kunst am Bau gemass Vorgaben der
Baudirektion.

Honorare

Honorar Generalplaner

— Honorare firr die Leistungen des Generalplaners
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Kostenvoranschlag

Zusammenfassung

BKP  Arbeitsgattung Total
1 Vorbereitungsarbeiten 1346 000
2 Gebéaude 28 756 000
3 Betriebseinrichtungen 6 451 000
4 Umgebung 1206 000
5 Baunebenkosten 740 000
6 Reserve 3 867 000
9 Ausstattung (Kunst am Bau) 162 000
1-9 Baukosten 42 528 000
6 Reserve 167 000
9 Ausstattung 1655 000
Ausstattung inkl. Anteil Reserve 1 822 000
1-9 Investitionskosten 44 350 000
Stand Kostenvoranschlag: 13. August 2021, Teuerungsindex: April 2021, 1057.7 (Basis 1939).
Alle Preise £10% und inkl. 7.7% MWST in Schweizer Franken.
Gliederung nach BKP-Untergruppen Total
BKP  Arbeitsgattung
1 Vorbereitungsarbeiten 1 346 000
11 R3aumungen, Terrainvorbereitungen 271 000
112 Rickbau 186 000
113  Demontagen (Sanierung Altlasten) 85 000
12 Sicherungen, Provisorien 11 000
122 Provisorien 11 000
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 837 000
131 Abschrankungen 68 000
132  Zufahrten, Platze 274 000
133  Buro Bauleitung 41 000
135  Provisorische Installationen 128 000
136  Kosten fur Energie, Wasser und dgl. 83 000
137  Provisorische Abschlisse und Abdeckungen 226 000
138  Sortierung Bauabfalle 12 000
139  Entsorgungsgebiihren 5000
19 Honorare 227 000
190 Generalplaner 227 000
2 Gebdude 28 756 000
21 Rohbau 1 1 336 000
21 Baumeisterarbeiten 907 000
213  Montagebau in Stahl 34 000
215  Montagebau als Leichtkonstruktion 395 000
22 Rohbau 2 789 000
221 Fenster, Aussentlren, Tore 284 000
224  Bedachungsarbeiten 8 000
225  Spezielle Dichtungen und Dd&mmungen 493 000
228  Aussere Abschliisse, Sonnenschutzanlagen 4 000
23 Elektroanlagen 6 548 000
231  Starkstromanlagen 698 000
232  Starkstrominstallationen 2670 000
233 Leuchten und Lampen 1111 000
235 Schwachstromanlagen 764 000
236  Schwachstrominstallationen 1 008 000
237  Gebaudeautomationsinstallationen 128 000
239  Ubriges (Kontrollen, Abschottungen) 169 000
24 HLK-Anlagen, Gebdudeautomation 5 233 000
243  Warmeverteilung 382 000
244  Lufttechnische Anlagen 3447 000
246  Kaélteanlagen 148 000
248  Gebaudeautomation 1256 000
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Kostenvoranschlag

Gliederung nach BKP-Untergruppen Total
BKP  Arbeitsgattung

25 Sanitdranlagen 1 599 000
251  Allgemeine Sanitérapparate 358 000
254 Sanitérleitungen 1123 000
256  Sanitdrinstallationselemente 100 000
259  Loscheinrichtungen 18 000
26 Transportanlagen, Lageranlagen 36 000
261  Aufzlige 36 000
27 Ausbau 1 4 743 000
271  Gipserarbeiten 588 000
272  Metallbauarbeiten 895 000
273  Schreinerarbeiten 1484 000
275  Schliessanlagen 162 000
276  Innere Abschlisse 113 000
277  Elementwénde 1501 000
28 Ausbau2 3 480 000
281 Bodenbeléage 1370 000
282 Wandbelage, Wandbekleidungen 87 000
283 Deckenbekleidungen 1046 000
285 Innere Oberflachenbehandlungen 740 000
287  Baureinigung 237 000
29 Honorare 4 992 000
290 Generalplaner 4992 000
3 Betriebseinrichtungen 6 451 000
34 HLK-Anlagen, Gebdudeautomation 863 000
344  Lufttechnische Anlagen 722 000
346 Kalteanlagen 141 000
35 Sanitdaranlagen 881 000
351  Allgemeine Sanitdrapparate 96 000
352  Spezielle Sanitérapparate 60 000
354  Sanitérleitungen 10 000
358 Kucheneinrichtungen 715 000
37 Ausbau 1 374 000
373  Schreinerarbeiten 320 000
378 Beschriftungen, Markierungen, Signaletik 54 000
38 Ausbau2 3 209 000
389  Schuleinrichtungen 3209 000
39 Honorare 1 124 000
390 Generalplaner 1124 000
4 Umgebung 1 206 000
40 Terraingestaltung 128 000
401  Erdbewegungen 128 000
a1 Rohbau und Ausbauarbeiten 23 000
41 Baumeisterarbeiten 23 000
42 Gartenanlagen 830 000
421  Gartnerarbeiten 229 000
423  Ausstattungen, Gerate 494 000
428  AbschlUsse, Belage 107 000
44 Installationen 21 000
443  Elektroanlagen 21 000
49 Honorare 204 000
490 Generalplaner 204 000
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Gliederung nach BKP-Untergruppen Total
BKP  Arbeitsgattung
5 Baunebenkosten 740 000
51 Bewilligungen, Gebiihren 174 000
511 Bewilligungen, Gebulhren 174 000
52 Dokumentation und Prisentation 332 000
521  Muster, Materialpriifungen 65 000
524  Vervielfaltigungen, Plandokumente 267 000
53 Versicherungen 31 000
531  Bauzeitversicherungen 31 000
56 Ubrige Baunebenkosten 203 000
561 Bewachung durch Dritte 162 000
566  Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung 32 000
568 Baureklame 9 000
6 Reserve 3 867 000
61 Reserve fest/Unvorhergesehenes 3 867 000
9 Ausstattung 162 000
98 Kunst am Bau 150 000
980 Kinstlerischer Schmuck 150 000
99 Honorare 12 000
990 Generalplaner 12 000
1-9 Baukosten 42 528 000
6 Reserve 167 000
61 Reserve fest/Unvorhergesehenes 167 000
9 Ausstattung 1 655 000
90 Méobel 894 000
904  Schulmobiliar (beweglich) 894 000
93 Geridte, Apparate 533 000
932  AV-Gerate 463 000
934  Laboreinrichtung 70 000
94 Kleininventar 108 000
941  Kleininventar, allgemein 108 000
99 Honorare 120 000
990 Generalplaner 120 000
Ausstattung inkl. Anteil Reserve 1 822 000
1-9 Investitionskosten 44 350 000

Stand Kostenvoranschlag: 13. August 2021. Teuerungsindex: April 2021, 1 057.7 (Basis 1939). Alle Preise +/- 10% inklusive 7.7% MwSt. in
Franken.
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Kostenvoranschlag

Mensa
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Erlauterungen zur Wirtschaftlichkeit

Kostenkennzahlen
nach SIA 416 / indexiert auf Kostenstand April 2021

Objekt

Schulraumprovisorium Sek. Il UZI 1-1 Ziirich,
Gesamtprojekt

Schulhausprovisorium Sek. Il Stadthausstrasse, Winterthur
Provisorium KZI, Mieterausbau Steinacherstrasse, Wadenswil
Gesamtinstandsetzung KZN Binzstrasse, Zlrich

Provisorium Kantonsschule KSM Seminarstrasse, Menzingen (ZG)

Vergleich Kostenkennzahlen

Aufgrund deutlicher Unterschiede in Ausgangslage und Auf-
wand flr die Einrichtung der Provisorien — Umbau Universi-
tat, Ausbau Birohaus, Mieterausbau, Gesamtinstandsetzung,
Teilumbau - sind die Kennwerte schlecht zu vergleichen. Er-
kennbar ist jedoch eine Tendenz flr die erforderliche Kosten-
aufwendung zur Erstellung eines Schulraumprovisoriums in
bestehender Bausubstanz.

Erlauterung zu den gebundenen Ausgaben
Provisorien sind als gebundene Ausgaben zu behandeiln.

Wirtschaftlichkeit durch Mehrfachnutzung
Okonomisch betrachtet, sind die Erstellungskosten in Abhan-
gigkeit zur Nutzungsdauer hoch. Vor dem Hintergrund der
dreifachen Zwischennutzung der hergerichteten Raumlichkei-
ten ohne grundsétzliche Anpassungen flr die Zweit- und Dritt-
nutzer wird die Wirtschaftlichkeit jedoch erfllt.

BKP BKP BKP BKP BKP BKP

2+3/HNF 2+3/GF 2+3/GV 1-9/HNF 1-9/GF 1-9/GV

Jahr CHF/m?2 CHF/m?2 CHF/m3 CHF/m?2 CHF/m?2 CHF/m3

2021 2950 1930 482 4661 3049 761

2017 1306 700 249 1502 805 287

2018 514 321 94 1410 881 259

2020 4717 2186 531 7337 3401 827

2013 5584 2895 733 6912 3584 908
Kostentreiber

Die komplexen Schnittstellen zum universitaren Umfeld des
Campus, vor allem im Bereich der Geb&udetechnik und Si-
cherheit, flihren zu Mehrkosten, die nicht in der Bestellung und
Einrichtung der Schule begriindet liegen.

Einsparmassnahmen

Der Standard fir Ausbau und Einrichtung der Kantonsschule
ist auf ein flr ein Provisorium sinnvolles Minimum reduziert. Fir
die Luftung wurde ein einfaches System mit geringem Technik-
einsatz gewahlt. Es erfolgen lediglich die fiir den zehnjahrigen
Betrieb notwendigen Ertlichtigungen der Gebaudetechnik. Die
gewahlten Materialien und Oberflachen sind zum Teil roh, ro-
bust und nachhaltig, Installationen werden sichtbar verlegt.
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Erlauterungen zur Wirtschaftlichkeit

Mensa




Projekt-Kurzinformation
Objekt

Universitat Zurich, Campus Irchel
Winterthurerstrasse 196, 8057 Zirich

Projekt

Umnutzung UZI 1-1 zum Schulraumprovisorium
der Sekundarstufe Il

Generalplaner Stlicheli Architekten AG, Zirich

Kategorie
Unterricht, Bildung

Projektbeschreibung

Mit der Bereitstellung eines Schulraumprovisoriums im UZI 1-1
am Campus Irchel wird fir drei Zircher Kantonsschulen die
Mdglichkeit geschaffen, die anstehende Gesamtinstandset-
zung der eigenen Anlagen ohne Unterbruch des Schulbetrie-
bes umsetzen zu kénnen. Fir die ersten drei Jahre ab 2024
wird die Kantonsschule Zirich Nord das Provisorium nutzen,
ab 2027 die Kantonsschulen Mathematisch-Naturwissen-
schaftliches Gymnasium und Realgymnasium Ramiblhl und
ab 2030 die Kantonsschulen Freudenberg und Enge.

Das Projekt ist in zwei Teilprojekte gegliedert. Vorgéngig zur
Einrichtung des Provisoriums werden zulasten der UZH die
Mietflachen gerdumt und eine grundlegende Schadstoffsa-
nierung sowie statische und brandschutztechnische Ertiich-
tigungsmassnahmen durchgeflihrt. Fir dieses erste Teilpro-
jekt muss ein separater Objektkredit durch den Unirat bewilligt
werden. Die anschliessende Umnutzung zum Schulraumprovi-
sorium wird durch das Immobilienamt finanziert. Fliir den Be-
trieb der Mittelschulen sind die baurechtlichen und sicherheits-
relevanten Themen zu I6sen. Gleichzeitig soll fir die Schuler/
innen ein angemessenes Lernumfeld entstehen. Die baulichen
Massnahmen sind vor dem Hintergrund der Anforderungen
einer tempordren Nutzung geplant, auf die eine Gesamtin-
standsetzung folgt. Architektur und Geb&udetechnik missen
in dem Masse ertiichtigt werden, wie es die schulische Zwi-
schennutzung von etwa zehn Jahren erfordert. Relevante An-
passungen an der Gebaudehiille sind nicht vorgesehen.

Nutzungskurzbeschrieb

In der gemeinsamen Nutzung der rdumlichen und technischen
Anlagen des Campus Irchel durch Universitat und Schulen er-
geben sich vielféltige Synergien. Mit dem Einzug der KZN in
die bereitgestellten Gebaude der UZl werden zusétzlich etwa
2000 Schuler/innen und bis zu 285 Lehrpersonen den Campus
beanspruchen. Die bestehende Erschliessung und die raumli-
che Struktur der Gebdude vermdgen die zusétzlichen Perso-
nen aufzunehmen. Klare rdumliche Abgrenzungen innerhalb
des Perimeters sowie eindeutige Zugange definieren die Nut-
zungsbereiche von Universitat und Schule. Mit der Mensa und
einem eigenen Aussenraum sind eigene Zonen fir die Kan-
tonsschule gewéhrleistet.

Architektur

Das Schulraumprovisorium bezieht drei zusammenhéngende
Gebéaudeteile (Y12, Y32, Y34) der ersten Bauetappe UZI 1-1,
welche im kommunalen Inventar des Denkmalschutzes und
die Gesamtanlage im Inventar schitzenswerter Ortsbilder der
Schweiz (ISOS) verzeichnet sind.

Der Zwischenraum zwischen den Bauten Y32 und Y34 bildet
den Pausenhof der Kantonsschulen. Hier sind ca. 550 neue
Velo-Stelplatze untergebracht. Da der Hof das ganze Jahr
Uber im Schatten liegt, wird ein qualitatvoller Aufenthaltsort an
den Stirnseiten der Gebaude geschaffen. Die dazu geplanten
Massnahmen sind einfach gehalten und orientieren sich an der
Landschaftsgestaltung des Campus.

Der Hauptzugang fur das Schulraumprovisorium ist auf Ebene
H Uber die Fakultdtsachse vorgesehen, Nebeneingange befin-
den sich auf Ebene G und E. Die Labornutzungen mit hherem
Installationsgrad sind im Y34, die allgemeinen Klassenzimmer

im Y32 angeordnet. Das Geb&ude Y12 wird zu Mensa, Media-
thek und Seminarraum umgebaut. Die Schadstoffbelastung
sowie die Umbauten erfordern einen Rickbau auf den Roh-
bau. Vertikale Erschliessungen (Treppenhduser, Schéchte)
bleiben dabei weitgehend bestehen. In der Fakultdtsachse
werden die Eingriffe auf die gesetzlich notwendigen Anpas-
sungen beschrénkt. Das Schulraumprovisorium wird mit we-
nigen und einfachen Mitteln umgesetzt. Fur die Innenwénde
der Unterrichtszimmer werden Leichtbauwénde mit OSB-Be-
plankung eingesetzt. Die Nebenrdume sind in Sichtmauerwerk
ausgebildet. Deckeninstallationen fir Medien und Beleuch-
tung sind sichtbar installiert, auf abgehéngte Decken wird ver-
zichtet. Die Orientierung wird durch das Farb- und Signaletik-
konzept untersttzt.

Gebédudetechnik

Im Rahmen der Schadstoffsanierung werden die Installatio-
nen fUr LGftung, Kalte/Klima, Sanitér und Elektro auf allen Ge-
schossen grdsstenteils bis zu den Zentralen zuriickgebaut. Die
bestehende Trafostation im Y32 wird vollstédndig abgeschirmt,
um die daruberliegenden Raume als vollwertige Unterrichts-
zimmer nutzen zu kdnnen. Die gesamten Elektroinstallationen
werden neu erstellt. Die, das Projekt betreffende, bestehende
Gebdudeautomation wird ersetzt und mit neuen Komponenten
fur die Anlagen der UZH erweitert.

Die Warme- und Kaélteversorgung erfolgt Uiber die bestehende
Arealversorgung und bleibt flir das Provisorium unverandert.
Zur Sicherstellung der Warmeversorgung werden die Thermo-
statventile der Heizkorper ausgetauscht.

Fur die Luftaufbereitung ist eine Ertlichtigung der vorhande-
nen Monoblocks notwendig. In den jeweiligen Liftungszonen
werden die Steigschdchte und Brandschutzklappen neu ins-
talliert. Die naturwissenschaftlichen Fachzimmer werden kon-
ventionell Uber ein neues Kanalnetz erschlossen, im Bereich
der Klassenzimmer kommt eine Verbundliftung zum Einsatz.
Die Raumlichkeiten im Y12 werden durch eine neue Luftungs-
anlage versorgt.

Die Sanitarzentralen im Untergeschoss bleiben bestehen.
Samtliche Versorgungsleitungen werden neu erstellt, die Ent-
sorgung erfolgt Uber die bestehenden Leitungen. Fir die gro-
ssere Personenzahl missen die vorhandenen Toilettenanlagen
erweitert werden. In den Kernzonen der Geschosse mit allge-
meinen Klassenzimmern sind zentrale Lavabos vorgesehen.

Energie | Okologie

Das Bauvorhaben ist nach den kantonalen Leitsdtzen und
Massnahmen gemdass «Standard Nachhaltigkeit Hochbau»
projektiert. Die einzelnen Baumassnahmen werden gemass
den Vorgaben fir «Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werk-
vertragen» ressourcenschonend und schadstoffarm geplant
und umgesetzt. Die vorgesehenen neuen Bauteile entsprechen
weitestgehend den Eco-BKP-Merkblattern. Da die Sanierung
der Gebaudehlille erst im Rahmen der Gesamtinstandsetzung
stattfindet, sind zum jetzigen Zeitpunkt keine Massnahmen
gemass Standard «Minergie-Eco» fir Umbauten gefordert.

Bauzeit

Samtliche Baumassnahmen erfolgen parallel zum laufenden
Lehr- und Forschungsbetrieb. Im Rahmen einer systemati-
schen Planung und Ausflihrung stellt der Generalplaner sicher,
dass die komplexen Schnittstellen und der enge Terminplan
eingehalten werden kénnen. Aufgrund der aufeinander folgen-
den Nutzung der Gebaude der UZH durch die Schulen entste-
hen zeitliche Abhangigkeiten fiir alle Beteiligten. Fir die Ein-
haltung des Terminplanes sind die rechtzeitige Fertigstellung
der Anlage UZI 5 und des Laborprovisoriums fir das FGCZ,
die termingerechte Sanierung des Bestandes und schliess-
lich eine verzugsfreie Einrichtung des Schulraumprovisoriums
grundlegend.
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Projekt-Kurzinformation

Volumendaten (SIA 416) Total m3

GV Gebaudevolumen 86 477
Flachendaten (SIA 416) Total m? %
GF Geschossflache 21 595 100
HNF Hauptnutzflache 14127 65
NNF Nebennutzflache 1350 6
VF Verkehrsflache 3 885 18
FF Funktionsflache 974 5
KF Konstruktionsflache 1259 6
Kostenvoranschlag (CHF inkl. MWST) Total CHF %
BKP 1-9 Investitionskosten 44 350 000 100,0
BKP 1-9 Baukosten o.Ausstattung 42 528 000 96,0
BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 1346 000 3
BKP 2 Gebadude 28 756 000 65
BKP 3 Betriebseinrichtungen 6 451 000 14
BKP 4 Umgebung 1206 000 3
BKP 5 Baunebenkosten 740 000 2
BKP 6 Reserve 4034 000 9
BKP 9 Ausstattung 1817 000 4
Gebdudekosten BKP 2

BKP 21 Rohbau 1 1336 000 3
BKP 22 Rohbau 2 789 000 2
BKP 23  Elektroanlagen 6 548 000 15
BKP 24 HLK-Anlagen, GA 5233 000 12
BKP 25 Sanitéranlagen 1599 000 3
BKP 26 Transportanlagen 36 000 0
BKP 27  Ausbau 1 4743 000 11
BKP 28 Ausbau 2 3480 000 8
BKP 29 Honorare BKP 2 4992 000 11
Baukostenindex ZH per April 2021 (Basis: 1939)

Kostenkennzahlen Total CHF

BKP 2/HNF CHF/m? 2 036

BKP 2/GF CHF/m? 1332

BKP 2/GV CHF/ms 333

BKP 2+3/HNF CHF/ms 2492

BKP 2+3/GF CHF/ms 1630

BKP 2+3/GV CHF/ms 407

BKP 1-9/HNF CHF/ms 3139

BKP 1-9/GF CHF/m3 2054

BKP 1-9/GV CHF/m3 513
Termine Datum
Abschluss Auswahlverfahren Juli 2020
Planungsbeginn Juli 2020
Baubeginn Dezember 2021
Fertigstellung, Bezug Juli 2024
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Mathis Tinner

Koray Yavuz
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André Blattner

Andreas Gass
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Michael Schlatter
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David Stamm
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Stefan Gebhard

Mathias Zand
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Florian Zimmermann
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